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PREMESSA 

Il comune di Melle è localizzato in provincia di Cuneo, sul versante orografico sinistro della Val Varaita. 

 

È situato nella media Valle Varaita che si estende nelle Alpi Cozie meridionali, a cavallo del 44° parallelo di 
latitudine nord. 

Il territorio presenta un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche molto accentuate, che 
partono da un minimo di 610 e arrivano a un massimo di 1.939 metri sul livello del mare.  

La superficie territoriale del comune di Melle è di 7.495,66 giornate terriere piemontesi, corrispondenti a 
2792 ha (27,92 kmq), dei quali 1.898 sono di proprietà privata, 894 di proprietà diretta del Comune.  

I due versanti del territorio comunale, l'Opaco (l'Ubac) e l'Aprico (l'Adrecc), presentano un'orografia 
abbastanza accidentata, con rilievi e canaloni che confluiscono trasversalmente verso il fondovalle dove il 
torrente Varaita scorre con un'ampia curva balestra. 
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Il patrimonio stradale comunale è molto esteso e presenta criticità dal punto di vista della sicurezza a causa 
dell’usura del manto stradale, della mancanza od obsolescenza delle barriere protettive e della difficoltà di 
mantenere nel tempo lo stato manutentivo adeguato, per carenza di risorse.  

L’intervento in oggetto si propone di mettere in sicurezza una parte significativa di suddetto patrimonio, al 
fine di migliorare la viabilità non solo veicolare, ma anche ciclo-pedonale.  

Consentirà inoltre di fruire in sicurezza del percorso che collega il concentrico a B.ta Prato, che ospita il 
castagno monumentale, meta di un crescente numero di visitatori. 
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DESCRIZIONE DEI LAVORI 

La presente relazione riguarda il progetto definitivo-esecutivo dei lavori previsti nel Comune di Melle 
relativamente alla messa in sicurezza delle strade comunali CUP . 

Le opere in progetto concernono: 

 La messa in sicurezza dell’accesso al paese in direzione Sampeyre, mediante un’isola di protezione 
allestita ad aiuola, posizionata minimo a 50cm dalla linea di delimitazione della carreggiata. 
 

 
 

 La messa in sicurezza del percorso ciclo-pedonale che dall’ingresso al concentrico conduce alla cappella 
di S.Lazzaro, mediante aiuola delimitata da bordonali. 
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 La sistemazione del sentiero sterrato dalla cappella di S.Lazzaro fino al distributore, mediante stesura e 
compattazione di misto granulare stabilizzato. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

INIZIO DEL SENTIERO 

TRATTO CENTRALE DEL SENTIERO 

FINE DEL SENTIERO 
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 La messa in sicurezza del tratto della strada provinciale, dalla fine del sentiero ciclo-pedonale fino alla 
diramazione per B.ta Prato, mediante la continuazione della pista ciclo-pedonale realizzata in asfalto 
colorato e delimitata verso il lato strada da un’aiuola con doppio bordonale e dal lato opposto, nei tratti 
in cui la riva è scoscesa,  da una staccionata in castagno.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Il posizionamento di una nuova barriera stradale in legno nel concentrico, previo smontaggio del 
guardrail esistente e rimontaggio dello stesso in B.ta Prato. 
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 Il posizionamento di una nuova barriera stradale in legno lungo via Vecchia Castellar, fino al civico 8, 
previo smontaggio del guardrail esistente. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il posizionamento di una nuova barriera stradale in legno sul ponte per strada Boschirolo, 6m per parte 
all’imbocco del ponte e ai due lati del ponte. 
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 La messa in sicurezza della piazza in B.ta Sant’Eusebio, mediante il rifacimento del manto stradale in 

conglomerato bituminoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La messa in sicurezza di varie strade comunali, mediante il ripristino della pavimentazione stradale 
esistente e l’asfaltatura di alcuni nuovi tratti.  

 

 

 

 

 

 


